
GABIOS 

Basic 

ガビオス スタンダード

G A B I O S  G A B I O S  

Standard

ガビオスのベーシックなスタンダードタイプ。６種類のメッシュフレームと石材･Ｌ型の支柱をご用意しております。

角柱（特）
W300×D300（mm）

角柱
W300×D300（mm）

Ｒ大シャープ
W（弦張）420×D100（mm）
外 R600mm∠90°

Ｒ小ソフト
W（弦張）310×D100（mm）
外 R300mm∠30°

基本
W800×D100（mm）　高さは全て 400（mm）

基本ハーフ
W400×D100（mm）

花崗岩（ノミ仕上げ）

端柱 連結 端柱・中柱 コーナー柱

サビ グレー

石柱の重厚感

メッシュフレーム（一部、受注生産品がございます。）

石柱 1 ～ 3 段 （埋込タイプ） 端柱・中柱・コーナー柱

メッシュフレームの形を活かし、

変化のあるデザインに対応します。

L 型支柱の創造性

Ｌ型支柱 1 ～ 4 段（埋込タイプ）

角柱４段専用
パイプ

スチール

ステンレス
メッシュフレームはステンレスとスチールがあります。

受注生産品 受注生産品 受注生産品

受注生産品

支柱は

２種類

錆びに強いのはステンレスですが、スチールには「亜鉛アルミメッキ」を

施してあります。塗装や電気メッキ等とは異なり、亜鉛と鉄との間にできた

「合金層」により、亜鉛と鉄が強く結合し、長い年月メッキが剥がれません。

特徴として  「保護皮膜作用」（亜鉛の酸化膜が空気や水を通しにくい安定

した性質を持つ）と「犠牲防食作用」（数ミリのキズが発生しても、周囲の

亜鉛が鉄より先に溶け出して電気化学的に保護する）があげられます。


